
R-VAN14 R-VAN14-360 R-VAN18 R-VAN18-360 R-VAN24 R-VAN24-360 R-VAN-LCS R-VAN-SST R-VAN-RCS
45° - 270° 360° 45° - 270° 360° 45° - 270° 360° 1.5m x 4.6m 

Striscia angolo sinistro
1.5m x 9.1m 

Striscia laterale
1.5m x 4.6m 

Striscia angolo 
destro

da 2.4m a 4.6m da 4.0m a 5.5m da 5.2m a 7.3m strisce

Ugelli rotanti R-VAN

Regolabile a mano
(senza attrezzi) 

Basta sollevare per
eliminare i detriti 

Precipitazione 
omogenea  

Getti resistenti
al vento

Necessari attrezzi
per la regolazione

Si ottura facilmente

Precipitazione 
non omogenea

Getti troppo sottili
per resistere al vento

R-VAN Concorrenza

✘
✘
✘
✘








strisce

Ugelli rotanti R-VAN
Specifiche tecniche ugelli rotanti

Ugelli ad arco regolabile Ugelli a striscia e cerchio completo

R-VAN14   (da 2,4m a 4,6m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

270° 2.1 4.0 3.18 16 19
2.4 4.0 3.29 17 19
2.8 4.3 3.48 15 18
3.1 4.3 3.56 16 18
3.4 4.6 4.20 16 19
3.8 4.6 4.43 17 20

240° 2.1 4.0 2.82 16 19
2.4 4.0 2.93 17 19
2.8 4.3 3.10 15 18
3.1 4.3 3.16 16 18
3.4 4.6 3.73 16 19
3.8 4.6 3.94 17 20

210° 2.1 4.0 2.46 16 19
2.4 4.0 2.57 17 19
2.8 4.3 2.73 15 18
3.1 4.3 2.76 16 18
3.4 4.6 3.26 16 19
3.8 4.6 3.44 17 20

180° 2.1 4.0 2.12 16 19
2.4 4.0 2.20 17 19
2.8 4.3 2.31 15 18
3.1 4.3 2.38 16 18
3.4 4.6 2.80 16 19
3.8 4.6 2.95 17 20

150° 2.1 4.0 1.77 16 19
2.4 4.0 1.83 17 19
2.8 4.3 1.96 15 18
3.1 4.3 2.02 16 18
3.4 4.6 2.33 16 19
3.8 4.6 2.46 17 20

120° 2.1 4.0 1.41 16 19
2.4 4.0 1.46 17 19
2.8 4.3 1.56 15 18
3.1 4.3 1.62 16 18
3.4 4.6 1.87 16 19
3.8 4.6 1.97 17 20

90° 2.1 4.0 1.06 16 19
2.4 4.0 1.10 17 19
2.8 4.3 1.17 16 18
3.1 4.3 1.21 15 18
3.4 4.6 1.40 16 19
3.8 4.6 1.48 17 20

60° 2.1 4.0 0.71 16 19
2.4 4.0 0.73 17 19
2.8 4.3 0.78 15 18
3.1 4.3 0.81 16 18
3.4 4.6 0.93 16 19
3.8 4.6 0.98 17 20

45° 2.1 4.0 0.53 16 19
2.4 4.0 0.55 17 19
2.8 4.3 0.59 15 18
3.1 4.3 0.61 16 18
3.4 4.6 0.70 16 19
3.8 4.6 0.74 17 20

R-VAN18   (da 4,0m a 5,5m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

270° 2.1 4.9 4.77 17 19
2.4 4.9 5.11 16 19
2.8 5.2 5.38 16 19
3.1 5.2 5.72 16 19
3.4 5.5 5.94 15 18
3.8 5.5 6.13 15 18

240° 2.1 4.9 4.24 16 19
2.4 4.9 4.54 17 20
2.8 5.2 4.77 16 18
3.1 5.2 5.07 17 20
3.4 5.5 5.28 16 18
3.8 5.5 5.45 16 19

210° 2.1 4.9 3.71 16 19
2.4 4.9 3.97 17 20
2.8 5.2 4.16 16 19
3.1 5.2 4.43 16 20
3.4 5.5 4.62 16 18
3.8 5.5 4.77 16 19

180° 2.1 4.9 3.22 17 19
2.4 4.9 3.44 16 19
2.8 5.2 3.71 16 19
3.1 5.2 3.82 16 19
3.4 5.5 4.05 15 18
3.8 5.5 4.13 15 18

150° 2.1 4.9 2.68 16 19
2.4 4.9 2.87 17 20
2.8 5.2 3.09 17 19
3.1 5.2 3.19 17 20
3.4 5.5 3.38 16 19
3.8 5.5 3.44 16 19

120° 2.1 4.9 2.15 16 19
2.4 4.9 2.30 17 20
2.8 5.2 2.47 17 19
3.1 5.2 2.55 17 20
3.4 5.5 2.70 16 19
3.8 5.5 2.75 16 19

90° 2.1 4.9 1.59 17 19
2.4 4.9 1.78 16 19
2.8 5.2 1.89 16 19
3.1 5.2 1.89 16 19
3.4 5.5 2.04 15 18
3.8 5.5 2.20 15 18

60° 2.1 4.9 1.06 16 19
2.4 4.9 1.19 18 21
2.8 5.2 1.26 17 20
3.1 5.2 1.26 17 20
3.4 5.5 1.36 16 19
3.8 5.5 1.46 18 20

45° 2.1 4.9 0.79 16 19
2.4 4.9 0.89 18 21
2.8 5.2 0.95 17 20
3.1 5.2 0.95 17 20
3.4 5.5 1.02 16 19
3.8 5.5 1.10 18 20

R-VAN24   (da 5,2m a 7,3m)

Arc
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

270° 2.1 5.8 6.81 16 19
2.4 6.1 7.38 16 18
2.8 6.7 8.74 16 18
3.1 7.0 9.54 16 18
3.4 7.3 10.67 16 18
3.8 7.3 10.90 16 19

240° 2.1 5.8 6.06 16 19
2.4 6.1 6.57 16 18
2.8 6.7 7.78 16 18
3.1 7.0 8.48 16 18
3.4 7.3 9.48 16 18
3.8 7.3 9.69 16 19

210° 2.1 5.8 5.30 16 19
2.4 6.1 5.75 16 18
2.8 6.7 6.81 16 18
3.1 7.0 7.42 16 18
3.4 7.3 8.29 16 18
3.8 7.3 8.48 16 19

180° 2.1 5.8 4.54 16 19
2.4 6.1 4.92 16 18
2.8 6.7 5.83 16 18
3.1 7.0 6.36 16 18
3.4 7.3 7.12 16 18
3.8 7.3 7.27 16 19

150° 2.1 5.8 3.79 16 19
2.4 6.1 4.10 16 18
2.8 6.7 4.86 16 18
3.1 7.0 5.30 16 18
3.4 7.3 5.93 16 18
3.8 7.3 6.06 16 19

120° 2.1 5.8 3.03 16 19
2.4 6.1 3.28 16 18
2.8 6.7 3.89 16 18
3.1 7.0 4.24 16 18
3.4 7.3 4.74 16 18
3.8 7.3 4.85 16 19

90° 2.1 5.8 2.27 16 19
2.4 6.1 2.46 16 18
2.8 6.7 2.91 16 18
3.1 7.0 3.18 16 18
3.4 7.3 3.56 16 18
3.8 7.3 3.63 16 19

60° 2.1 5.8 1.51 16 19
2.4 6.1 1.64 16 18
2.8 6.7 1.94 16 18
3.1 7.0 2.12 16 18
3.4 7.3 2.37 16 18
3.8 7.3 2.42 16 19

45° 2.1 5.8 1.14 16 19
2.4 6.1 1.23 16 18
2.8 6.7 1.46 16 18
3.1 7.0 1.59 16 18
3.4 7.3 1.78 16 18
3.8 7.3 1.82 16 19

R-VAN14-360   (da 2,4m a 4,6m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

360° 2.1 4.0 4.16 16 18
2.4 4.0 4.24 16 19
2.8 4.3 4.62 15 18
3.1 4.3 4.81 16 18
3.4 4.6 5.34 15 18
3.8 4.6 5.49 16 18

R-VAN18-360   (da 4,0m a 5,.5m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

360° 2.1 4.9 6.25 16 18
2.4 4.9 6.32 16 19
2.8 5.2 6.81 15 18
3.1 5.2 7.00 16 18
3.4 5.5 7.76 15 18
3.8 5.5 7.99 16 18

R-VAN24-360   (da 5.2m a 7,3m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

360° 2.1 5.8 8.90 16 18
2.4 6.1 9.54 15 18
2.8 6.7 11.85 16 18
3.1 7.0 13.17 16 19
3.4 7.3 13.67 15 18
3.8 7.3 14.16 16 18
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Distanza quadrata basata su un diametro della gittata del 50%
Distanza triangolare basata su un diametro della gittata del 50%
Distanza linea retta basata su sovrapposizione della gittata del  
50% per LCS, SST e RCS

Pressione operative raccomandata: 3:1 bar
Per i migliori risultati, usare testine di spruzzo Rain Bird PRS45.
Nota: tutti gli ugelli rotanti sono testati su irrigatori static da 10,2 cm
• Dati sulle prestazioni acquisiti in condizioni di assenza di vento
• Include interpolazione/estrapolazione

• Rain Bird si riserva il diritto di aggiornare i suoi prodotti, che
potrebbero portare a variazioni del flusso di portata.

• R-VAN24 e R-VAN24-360: non ridurre il raggio al di sotto di 5,2 m.
• R-VAN18 e R-VAN18-360: non ridurre il raggio al di sotto di 4,0 m.
• R-VAN14 e R-VAN18-360: non ridurre il raggio al di sotto di 2,4 m.

R-VANSST   (da 1,5m x 9,1m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio
m

Flusso  
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

Lato 
Striscia

2.1 1.2x8.5 1.36 16 16
2.4 1.5x9.1 1.67 14 14
2.8 1.5x9.1 1.74 15 15
3.1 1.5x9.1 1.82 16 16
3.4 1.5x9.1 1.89 16 16
3.8 1.8x9.8 2.12 14 14

R-VANLCS  (da 1,5m x 4,6m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso 
l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

Sinistra  
Angolo
Striscia

2.1 1.2x4.3 0.68 16 16
2.4 1.5x4.6 0.83 14 14
2.8 1.5x4.6 0.87 15 15
3.1 1.5x4.6 0.91 16 16
3.4 1.5x4.6 0.95 16 16
3.8 1.8x4.9 1.06 14 14

R-VANRCS  (da 1.5m x 4.6m)

Arco
Pressione 
bar

Raggio 
m

Flusso
 l/m

Precip. (mm/h)
n ▲

Destra
Angolo
Striscia

2.1 1.2x4.3 0.68 16 16
2.4 1.5x4.6 0.83 14 14
2.8 1.5x4.6 0.87 15 15
3.1 1.5x4.6 0.91 16 16
3.4 1.5x4.6 0.95 16 16
3.8 1.8x4.9 1.06 14 14




