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Elettropompa autoadescante inox AGPX1000 HP 1 c/maniglia

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
85,00 €

Ask a question about this product 

Descrizione 

AGPX1000

Elettropompa autoadescante con corpo INOX HP 1 - 750W

PORTATA MAX 63 LT/MIN - PREVALENZA MAX 50 MT

Serie top di gamma con maniglia

Le elettropompe autoadescanti, dette anche centrifughe, sono elettropompe multigiranti molto versatili adatte a mettere in pressione impianti
idrici domestici, piccola agricoltura, giardinaggio e dove necessiti una elettropompa in grado di sviluppare una grande pressione anche in
presenza di bolle d’aria, e dove si renda necessaria la funzione di autoadescamento

Un’altra particolare caratteristica di queste elettropompe è la silenziosità e le buone caratteristiche idrauliche anche con piccole potenze, che
ne fanno una delle elettropompe domestiche più vendute al mondo.

Questa particolare variante di elettropompa autoadescante, con corpo pompa realizzato in acciaio inox aisi 304, è particolarmente apprezzata
per la qualità superiore dei materiali e dunque l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

L'acciaio inossidabile utilizzato per il corpo pompa, ovvero il punto più sollecitato in aspirazione e mandata, rende questa elettropompa
estremamente duratura a dispetto di un costo contenuto. 

L'uso di materiali di eccellenza , fa si che questa elettropompa autoadescante si presti anche ad usi provvisori ed esterni, come il garden e
l'irrigazione domestica.

Le elettropompe autoadescanti, perchè funzionino correttamente, devono usare esclusivamente acqua pulita e/o liquidi non aggressivi, senza la
presenza di sabbia o altre sospensioni solide.

CARATTERISTICHE

- Potenza: W 750 

- Voltaggio: 230 V
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- Frequenza: 50 Hz

- Q Max: 63 l/min

- H Max: 50 m

- Dnm - Dna 1"-1"

LIMITI D'IMPIEGO

- Max temperatura liquido: 35°C

- Max temperatura ambiente: 40°C

- Max altezza aspirazione: 9 mt

- Servizio continuo

CARATTERISTICHE MOTORE

- Motore elettrico a 2 poli 2.900 rpm min 1

- Isolamento: classe F

- Protezione: Ip 44

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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